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REFERENCES DU RAPPORT 

Finalité de la visite Visite avec tests Date 03/11/2021 

Rédaction Paul ANTOMARCHI Date 10/01/2022 

Technicien SATESE Paul ANTOMARCHI 

Météo - Jour de la visite Pluvieux 

Météo - Jour(s) 
précédent(s) 

Pluvieux 

Personne(s) rencontrée(s) Monsieur PACINI Olivier (société MUSE) 

DESCRIPTIF GENERAL DE LA STATION 

Type 
d’épuration 

Lit bactérien forte charge Mise en service 01/01/1985 

Maître 
d’ouvrage 

Commune de SAN GAVINU DI 
CARBINI 

Constructeur ZECCHI 

Exploitant Ingénierie Multi-Services (MUSE) Capacité (EH) 600 

Milieu récepteur Ruisseau - Ruisseau de Berghini 
Capacité          
(kg de DBO5/j) 

36 

Code ouvrage 060920300001 Capacité (m3/j) 90 

Communes raccordées SAN-GAVINO-DI-CARBINI 
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SYNTHESE 

Réseau Schéma Directeur d'Assainissement réalisé par TPAe en 2012. 

Il en ressort essentiellement: 

- 2870 mètres linéaires de réseau gravitaire 

- réseau avec contrepentes,régulièrement encrassé, localisé au niveau de la 
branche du supermarché SPAR. 

- pente insuffisante du réseau qui longe la nationale. 

- entrée d'eaux claires parasites le long du ruisseau d'Uccevu. 

- entrée d'eaux claires parasites provenant du haut du village. 

- canalisation partiellement cassée près de la fontaine d'Uccevu. 

- 3 chasses sont présentes sur le réseau mais elles ne sont plus utilisées  

- concernant les regards, aucun d'entre eux ne présente une cunette en béton 
réalisée correctement 

- certains regards montrent des traces de charge et de débordement (descente 
vers la station d'épuration). 

- quelques regards ont un génie civil défectueux et laissent pénétrer des eaux 
claires : de l'eau s'infiltre notamment dans le regard situé sous le pont d'accès. 

- certains regards sont introuvables et situés en zone inondable.  

 

Une visite nocturne des réseaux en période hivernale qui a permis de cibler les 
origines des eaux claires parasites permanentes (cf. page 66 rapport final TPAe 
de septembre 2012) : 

- Une intrusion du ruisseau d'Uccevu dans le réseau entre les regards 129 et 30 
(environ 0,6 m3/h soit 14,4 m3/j). 

- Une fuite de la chasse proche de la fontaine d'Uccevu (0,1 m3/h soit 2,4 m3/j). 

Il a également été relevé lors d'une visite en heure creuse : 

- Une intrusion d'eau par la cunette et les joints des conduites dans le regard 
N°35. 

- Un branchement inadapté (conduite en PVC 100 " enfilée " dans une conduite 
en PEHD 125 et dont l'étanchéité est assurée par un sac plastique) entre le 
regard 130 et le regard 34. 

 

Une campagne de tests à la fumée réalisée du 2 au 3 mars 2012 a permis de 
déterminer une partie des origines des entrées d'eau claire parasite (cf. page 69 
du rapport final de TPAe de septembre 2012). 

Treize anomalies ont ainsi été relevées dont notamment 4 gouttières (pour une 
surface active de 350 m2). 

Les autres anomalies qualifiées de moindre importance par le bureau d'études 
concernent 5 casses sur conduite ; un branchement non étanche ; deux regards 
déchaussés ; un regard privé cassé. 

Il est par ailleurs signalé plusieurs regards non étanches. Il s'agit de plaques de 
fonte dont la clé manque ou de regards en béton disjoints voir cassés. 

 

Dans le projet privilégié par la mairie en 2011 (PZA) une antenne récupèrerait les 
effluents du camping et de 7 habitations et les conduirait par gravité jusqu'à la 
station d'épuration. La canalisation serait réalisée en fonte 200 mm sur une 
longueur de 1100 ml (dont 380 ml de réseau de transfert) avec 29 regards de 
visite. Le camping et les habitations raccordées entraîneraient un rattachement 
de 150 EH (115 EH + 35 EH) à la station d'épuration. 

 

Des entrées d'eau claire parasite de temps sec et météorique sont toujours 
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observées à ce jour. 

Elles sont également pourvoyeuses en sable. 

� Des travaux de réhabilitation du réseau sont-ils prévus? 

 

A noter la présence de 2 restaurants raccordés au réseau. 

� Sont-ils équipés de bacs de récupération des graisses ? 

 

A noter que lors de la visite du 20/09/17, il était indiqué pour la première fois que 
les canalisations d'eau potable devaient être bientôt remplacées. Si c'est réalisé, 
cela peut avoir un impact sur la diminution des arrivées d'eau claire permanente à 
la station d'épuration. 

� Communiquer au SATESE la liste des travaux réalisés depuis la réalisation du 
Schéma Directeur d'Assainissement sur le réseau. 

 

Entrée Effluent légèrement dilué. Important débit arrivant à la station lors de la visite 
(11h45). 

 

Dernier bilan 24h réalisé par le SATESE en juillet 2014. 

A cette occasion les ouvrages ont reçu 36 % de leur débit nominal (soit 216 EH) 
et 22 % de leur charge organique 

maximale (soit 132 EH). 

A noter à cette occasion des eaux claires parasites de temps sec représentant 
environ 16 m3 par jour, soit 50% du volume journalier reçu. 

 

Poste de relevage Sans objet 

 

Prétraitements Dégrilleur automatique: 

Le dégrilleur ne dispose pas de compteur horaire du temps de marche. 

� A installer. 

 

La sangle servant à mobiliser le râteau a été remplacée en juillet. 

� Vérifier régulièrement son état d'usure. 

 

Maintenance et vérifications périodiques du dégrilleur à réaliser conformément au 
document fourni en annexe de la visite précédente. 

 

A noter que lors de l'installation du dégrilleur (2016) une plaque en inox a été 
installée en amont du batardeau de by-pass général, alors qu'à l'aval immédiat 
une cloison maçonnée est présente depuis 2018. Il n'y a donc plus aucune 
possibilité d'effectuer un by-pass général des ouvrages en cas de besoin. 
Néanmoins la cloison maçonnée est scellée avec du sikaflex et peut donc être 
retirée facilement si besoin, et la canalisation d'amenée au décanteur-digesteur 
bouchée avec un ballon obturateur. 

 

Suintements au niveau de la canalisation à l'aval du dégrilleur. 

� Etanchéité à reprendre par l'intérieur 
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Biologique Décanteur-digesteur: 

Absence de boues remontant en surface. 

� A couler au jet d'eau une fois par semaine en cas d'éventuelles remontées. 

Présence de quelques boulettes de graisses sur toute la surface. 

� A écrêmer au minimum une fois par semaine ainsi qu'avant chaque nouveau 
soutirage. Les restaurateurs sont-ils équipés de bacs de récupération des 
graisses? 

Lors de la visite, il n'y a plus eu de fortes remontées de boues lors du 
déclenchement de la pompe de recirculation, conjugué au pic de débit de midi, 
suite à la diminution du temps de marche de la pompe de recirculation. 

 

Suintements importants dans la paroi de l'ouvrage alors que celui-ci a fait l'objet 
d'une réhabilitation en 2016. 

 

Chasse: 

Présence de quelques dépôts sur les parois. Chasse pleinement fonctionnelle. 

� Entretien au jet d'eau et balai-brosse à réaliser au minimum tous les 15 jours. 

 

Lit bactérien: 

Le sprinkler est propre et le liège correctement ensemencé. 

� Nettoyer le sprinkler au minimum une fois par semaine. 

� Graissage des roulements et éventuellement remplacement à réaliser tous les 
6 mois. 

 

 

Clarificateur Disque de secchi: 30 cm 

On note la présence massive de dépôts sur les parois, ainsi que dans la goulotte 
de reprise de l'effluent épuré. 

� A curer au jet d'eau et balai-brosse au minimum tous les trimestres. 

On observe de temps en temps des départs de boues avec l'effluent traité. 

� Envisager la mise en place d'une lame crénelée au niveau de la goulotte qui 
permettrait de cantonner les remontées de boues en surface au niveau du 
cerclage. 

Les boues renvoyées au décanteur-digesteur sont concentrées pendant 30 
secondes à 1 mn puis l'effluent devient très clair. Le fonctionnement de la pompe 
engendre des à-coups hydrauliques au niveau du décanteur-digesteur au delà de 
2 mn de marche, faisant ainsi remonter des boues et partir vers la chasse. 

� Laisser les réglages en l'état (2 mn par heure).La pompe est fonctionnelle. 

� Au moins une fois l'an, sortir la pompe à l'aide d'un palan pour nettoyage de sa 
roue et vérification de l'état d'usure, ainsi que vérification du clapet anti-retour. 

 

Réglages de la pompe de recirculation: 

- en place: 2 mn/h 

- modifié: non 
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Boues Les soutirages de boues sont réalisés régulièrement. Ils sont consignés dans un 
journal d'exploitation (depuis la précédente visite: 7/06, 9/08 et 5/10 soit 6 
soutirages depuis le début de l'année soit 24 m3 de boues liquides). 

Les soutirages sont réalisés sur un lit à la fois et représentent un volume de 
boues liquides d'environ 4 m3.Les soutirages sont réalisés sur un lit à la fois et 
représentent un volume de boues liquides d'environ 4 m3. 

 

D'après les charges mesurées lors des bilans 24h estivaux (SATESE et TPAe - 
environ 300 EH)  ainsi que la population théorique raccordée en période hivernale 
(100 hab), le SATESE conseille de procéder à: 

- 7 à 8 soutirages annuels de 10 cm de boues liquides sur un lit à la fois 

- dont 3 soutirages sur la période juillet/août 

 

Une fois sèches, les boues sont stockées sur site au niveau d'une aire protégée 
du ruissellement par des tôles ondulées. 

 

Désormais, il faudrait prévoir leur évacuation une à deux fois par an vers une 
destination conforme à la réglementation. 

Etant donnée la siccité importante des boues sèches, leur envoi en centre de 
compostage agréé ne semble pas envisageable, c'est pourquoi il est 
recommandé à la mairie de se rapprocher d'un bureau d'études afin de mettre en 
place un plan d'épandage agricole des boues (le SATESE tient à la disposition de 
la mairie une liste de BE si elle le souhaite). 

Les mélanges de boues de plusieurs stations d'épurations étant autorisés sous 
conditions depuis un arrêté ministériel de 2020, une solution économiquement 
intéressante serait de mettre en place ce plan d'épandage à l'échelle de plusieurs 
communes géographiquement proches. 

 

Mesures / 
Autosurveillance 

L'arrêté ministériel du 21/07/2015 demande que: 

- pour les stations de capacité entre 500 et 2000 EH, une mesure du débit puisse 
être réalisée en entrée ou en sortie. 

- pour les stations d'épuration entre 500 et 1000 EH, un bilan 24h soit réalisé tous 
les ans, sur les paramètres pH, débit, température, MES, DBO5, DCO, NH4, 
NTK, NO2, NO3, Ptot 

- Les mesures sont effectuées sur des échantillons représentatifs constitués sur 
24 heures, avec des préleveurs automatiques réfrigérés, isothermes (4° +/- 2) et 
asservis au débit. Le maître d'ouvrage doit conserver au froid pendant 24 heures 
un double des échantillons prélevés sur la station. 

- l'exploitant passe sur les ouvrages à une fréquence minimale d'une fois par 
semaine 

 

La station ne dispose pas de canal de comptage. 

� Prévoir l'installation d'un compteur de bâchées au niveau de la chasse afin de 
pouvoir estimer les volumes transitant par les ouvrages. 

 

Cahier de vie validé par le SATESE et transmis à l'Agence de l'eau le 13/03/2020. 

 

Présence d'un journal d'exploitation tenu à jour. 

 

Le dernier bilan 24 H a été réalisé par le SATESE de Corse du 21 au 22/07/14. 
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Milieu naturel L'effluent traité est rejeté dans le ruisseau de Berghini, qui longe la station. 

On note des dépôts au niveau du point de rejet. 

 

 

 

 

CONCLUSIONS 

Réseau: 

- Communiquer au SATESE la liste des travaux réalisés depuis la réalisation du Schéma Directeur 
d'Assainissement sur le réseau, ainsi que ceux éventuellement prévus. 

- Les restaurateurs sont-ils équipés de bacs de récupération des graisses? 

 

Station d'épuration: 

- Maintenance et vérifications périodiques du dégrilleur à réaliser conformément au document fourni dans le 
rapport précédant. 

- Reprendre l'étanchéité au départ de la canalisation à l'aval immédiat du dégrilleur. 

- Importants suintements dans la paroi du décanteur-digesteur bien que l'étanchéité intérieure de l'ouvrage ait 
été reprise en 2016. 

- Installer un compteur de bâchées (environ 200€) au niveau de la chasse afin de pouvoir estimer les volumes 
transitant par les ouvrages tout au long de l'année. 

- Envisager la mise en place d'une lame crénelée au niveau de la goulotte de récupération des eaux du 
clarificateur. 

- Au moins une fois l'an, sortir la pompe de recirculation à l'aide d'un palan pour nettoyage de sa roue et 
vérification de l'état d'usure, ainsi que vérification du clapet anti-retour. 

- Poursuivre les soutirages de boues avec la fréquence indiquée dans le rapport. 

- Mettre en place un plan d'épandage agricole des boues avec l'appui d'un bureau d'études. 

 

Le SATESE souhaite que la mairie lui transmette le Dossier des Ouvrages Exécutés des travaux réalisés en 
2016 (SDEC/MALAGOLI - MOE: Cab BERNARDINI) afin d'en connaître le détail. 

 

 

 

Le Technicien du Service d’Assistance Technique à 
l’Exploitation des Stations d’Epuration, 

 

 

 

Paul ANTOMARCHI 

La responsable du Service d'Assistance Technique à 
l'Exploitation des Stations d'Epuration, 

 

Marilyne FERLAY 
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INDEX 

File Eau - 001 

Clarificateur statique - 
Clarificateur statique 

Fonctionnement en h / j depuis Volume en m3 / j depuis 

Dernière visite Début de la visite Dernière visite Début de la visite 

Pompe de recirculation 0,8  11,9  
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Photo 1 : Surface du décanteur-digesteur 
 

 
 

Photo 2 : surface du lit bactérien 
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Photo 3 : surface du clarificateur 
 

 
 

Photo 4 : Lits de séchage 

 


